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LAFF 22 90 50 17 10 40 13 M 10 15 39,0 38 30 M 6 017900
LAFF 32 90 59 25 15 55 16,5 M 12 20 53,2 50 35 M 6 025900
LAFF 42 120 76 35 20 70 19 M 16 25 68,0 60 40 M 8 035900
LAFF 52 140 95 40 20 90 19 M 20 30 88,0 65 42 M 8 040900
LAFF 62 160 110 45 25 100 21 M 24 35 97,2 75 47 M 8 045900
LAFF 80 200 135 55 30 125 27 M 24 35 122,0 85 60 M 8 055900
LAFF 90 200 150 65 35 140 37 M 24 35 136,2 100 70 M 8 065900
LAFF 100 225 170 70 35 160 37 M 24 35 156,6 100 70 M 8 070900
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LAFF 22 22 7 - 15 5,5 022900
LAFF 32 32 10 - 20 9 032900
LAFF 42 42 20 - 30 10 042900
LAFF 52 52 30 - 40 12 052900
LAFF 62 62 40 - 50 12 062900
LAFF 80 80 50 - 60 13 080900
LAFF 90 90 60 - 70 13 090900
LAFF 100 100 70 - 80 13 100900

Zz DIN EN ISO 4762 
(4 x 90°)

Zugbolzen, Querbolzen, 
Abdeckhülse, Zylinderschrauben

Komponenten
für den Selbstbau von Scheibenblock-Flanschfuttern
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Edmayr Antriebstechnik GmbH
Thalham 20, 4880 St. Georgen im Attergau
Tel.: +43 7667 6840  Fax: +43 7667 20070
office@edmayr.at www.edmayr.at


