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HKDF 4 - 50 - 8,6 - 10,5 - M 12 14 24,7 41 M 5 050901
HKDF 6 - 50 - 8,6 - 10,5 - M 12 14 24,7 41 M 5 050901
HKDF 7 - 50 - 8,6 - 10,5 - M 12 14 24,7 41 M 5 050901
HKDF 12 - 50 - 8,6 - 10,5 - M 12 14 24,7 41 M 5 050901
HKDF 19 - 60 - 10,1 - 15,0 - M 16 18 32,7 49 M 6 060901
HKDF 30 24,5 90 17,5 14,0 22 17,0 22 M 16 18 35,3 75 M 8 090901
HKDF 40 24,5 90 17,5 14,0 22 17,0 22 M 16 18 35,3 75 M 8 090901
HKDF 60 35,0 125 22,0 16,1 17 23,5 20,5 M 20 20 47,4 107 M 10 125900
HKDF 80 - 175 22 18,4 20 28,3 - M 20 22 57,4 145 M 12 175900
HKDF 100 - 175 22 18,4 20 28,3 - M 20 22 57,4 145 M 12 175900
HKDF 125 - 200 22 22,0 20 32,9 - M 20 27,5 62,5 170 M 12 200900

ø 
Ba

h6

ø 
Bz
1

Hz Lz

Fzk2
Fzk1

ø 
Tz

Gzø 
Az

Fz

ø 
Ba

h6

Gz

Hz Lz

Fzk1

ø 
Tz

ø 
Bz
2

(4
 x

 9
0°
)

66-266-1

Lv

ø 
Bv

h6

ø 
D
e6

Fv1
Fv2

Gv

Bv
mm

D
mm

Fv1
mm

Fv2
mm

Gv Lv
mm

SW
mm

HKDF 4 - - - - - - - -
HKDF 6 - - - - - - - -
HKDF 7 - - - - - - - -
HKDF 12 7 25 - 32 8,5 4,0 M 4 20 3 007901
HKDF 19 12 31 - 44 8,5 5,5 M 8 25 5 012901
HKDF 30 24 43 - 55 8,5 5,5 M 18x1,5 32 8 024902
HKDF 40 24 54 - 76 8,5 5,5 M 18x1,5 32 8 024901
HKDF 60 36 75 - 100 10,5 6,5 M 30 44 8 036901
HKDF 80 60 100 - 125 10,5 8,5 M 30 46 10 060901
HKDF 100 60 125 - 150 10,5 8,5 M 30 46 10 060901
HKDF 125 80 150 - 175 10,5 8,5 M 30 46 10 080901
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Zz DIN EN ISO 4762 
(4 x 90°)

SW

Komponenten 
für den Selbstbau von Kegelhülsen-Flanschdornen

für 
Größe

Mat.-Nr.
2150-

Vorzentrierung (optional)

Zugplatte

für 
Größe

Mat.-Nr.
3129-

Größe HKDF 4 bis HKDF 19 Größe HKDF 30 bis HKDF 125

ø Bz2
bis HKDF 60 (4 x 90°)
ab HKDF 80 (6 x 60°)

Zz DIN EN ISO 4762 
bis HKDF 60 (4 x 90°)
ab HKDF 80 (6 x 60°)
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